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Étape 1

[Ŝ ǎŜƎƳŜƴǘ ŘΩŀȄŜ Řǳ ǘŞƭŜǎŎƻǇŜ

Etape 1 : Le segmentŘΩŀȄŜ
[A1] est un des deux grands
segments. /ΩŜǎǘsur ce
segment que seront collées
plus tard les jouesŘΩŀȄŜqui
permettent de basculer le
tube. Détachez le segment
ŘΩŀȄŜdu panneauen carton
et plieztoutes lesrainuresen
arrière. Collezla languettede
collage longue derrière
ƭΩŀǊşǘŜopposéede manièreà
former un tube hexagonal.



Étape 2

Le segment de visée

Etape2 : Lesegmentde visée
[A2] est le deuxième grand
segment. C'est sur lui qu'est
collée plus tard la mire arrière
[G3+4]. Pliez-le et collez-le
comme le segmentd'axe pour
former un tube.



Étape 3

Les diaphragmes 
intérieurs

Planche 3

Planche 9

Etape 3 : Détachezles 3 diaphragmesintérieurs [A3], [A4] et
[A5] du carton et enlevez la découpe ronde du centre. Les
languettesautour de l'hexagoneont un trait blanc continu au
milieu de leur face avant grise. Plieztoutes les languettesen
arrièrede manièreà ce que la partie avecle trait de marquage
soit à l'extérieuret le versonoir à l'intérieur.



Étape 4

Le montage des diaphragmes

Etape 4 : Insérez l'un des diaphragmesintérieurs,
d'abordsanscolleet avecl'hexagoneversl'avant,dans
l'extrémité du segmentd'axe [A1], dont l'un des six
côtésporte la remarque«Hierstößt die Markierung-
111- des Visiersegmentsan» (Ici vient en contact le
repère -111- du segment de visée). Enfoncez le
diaphragmedansle tube hexagonaljusqu'àce que les
traits de marquage des 6 languettes soient
exactementsur l'arêtedu tube.

A présent, toutes les languettesressortentde moitié
de l'ouverture du segmentd'axe. Le diaphragmedoit
être collédanscette position. Pource faire, ressortez-
le à nouveau,enduisezde colle l'intérieur du bord de
tube, replacezle diaphragmeet pressezfermementles
languettes.



Étape 5

!ǎǎŜƳōƭŀƎŜ Řǳ ǎŜƎƳŜƴǘ ŘŜ ǾƛǎŞŜ Ŝǘ Řǳ ǎŜƎƳŜƴǘ ŘΩŀȄŜ 

Enduisez alors de colle l'intérieur de l'extrémité du
segment de visée et replacez-la sur les languettes de
diaphragme. Il est très important que les arêtesdes deux
segmentsse rejoignent sans interstice pour que le tube
reste bien droit. Placez-le sur votre plan de travail, mettez
unemaindansle segmentde viséeet pressezplusieursfois
les languettesdu diaphragmeintérieur jusqu'àce qu'elles
soient bien collées. Pour le séchage, le placer
éventuellementà la verticaleet y poserun poidsléger.

Etape 5 : Attendez que les languettes du diaphragme
intérieur soient bien sècheset insérezpour essaiet sans
colle le segment de visée [A2] avec l'extrémité des
languettes de diaphragme portant la remarque
«Markierunq-111-» Repère-111-. Cette remarquedoit ce
faisant venir exactement en contact avec la remarque
correspondante «Hier stößt die Markierung -111­ des
Visiersegmentsan»(Ici vient en contact le repère-111- du
segmentdevisée)sur le segmentd'axe.



Étape 6

Collage des diaphragmes 
intérieurs

Etape6 : Insérezles deux autres diaphragmesintérieurs dans
les deuxouverturesdu tube [A 1+2], exactementcommepour
le premier diaphragme intérieur : avec la partie intérieure
hexagonaled'abord et jusqu'àce que le trait de marquagedes
languettesde collagesoit exactementsur l'arête du tube et de
façon à ce que les demi-languettesde collage ressortent de
l'extrémitédu tube. Collezlesdeuxdiaphragmesintérieursdans
cetteposition.



Étape 7

Le segment de miroir du télescope

Planche 3

Etape 7 : Le miroir principal sera
installéplus tard dansle segmentde
miroir [A6]. C'estsurcelui-ci quesera
également placé la mire avant
[G1+2]. Pliezle segmentde miroir et
collez-le en un tube hexagonalcourt
qui a le même diamètre que le tube
composédu segmentde viséeet du
segmentd'axe.



Étape 8

Collage du  segment de miroir 

Etape 8 : Insérez le segment de
miroir [A6] sur les languettes de
collage du diaphragme intérieur
ressortantde l'extrémité du segment
d'axe du tube. Ce faisant, l'arête
portant l'inscription «Markierung -
222» (Repère-222-) doit se trouver
exactement en face de l'inscription
«Hierstößs: die Markierung­222- des
Spiegelsegmentsan» (Ici vient en
contact le repère -222- du segment
de miroir). Collez le segment de
miroir dans cette position sur les
languettes du diaphragmeintérieur
et veillez là encore à ce qu'il n'y ait
pas d'interstice et que le tube soit
biendroit.



Étape 9

[Ŝ ǎŜƎƳŜƴǘ ŘΩƻŎǳƭŀƛǊŜ

Planche 4

Etape 9 : Détachez le segment
d'oculaire [A7] du carton et enlevez
aussi la petite partie hexagonale.
Pliez-le et collez-le en un tube
hexagonal court. Ne le collez pas
encoreautube.



Étape 10

[Ŝ ǎǳǇǇƻǊǘ ŘΩƻŎǳƭŀƛǊŜ

Planche 
2 Etape10 : Détachezle support d'oculaire [B1] du

carton. Pliez les 5 rainures longuesen arrière de
manièreà former un tube hexagonalcourt. Il n'est
cependant pas assembléen un tube avec une
languette de collage,mais avecun ruban adhésif
placéà l'intérieur.
Collezd'abord à moitié celui-ci derrière une arête
et pressezl'autre sur l'autre moitié du ruban. Le
rubanadhésifne doit relier que lesbordsdu tube,
pas les languettes de collage qui s'y trouvent.
Veillezà ce que le support d'oculairene devienne
pastrop étroit.
Pour être tout à fait sûr, vous pouvez exécuter
d'abord les étapes32 et 39 et coller ensembleles
deux bonnettes d'oculaire 15 mm [F1] et 28 mm
[F5], puis vérifier s'ils peuvent être coulisséssans
granderésistancedansle supportd'oculaire.
Lecaséchéant,le rubanadhésifdoit être coupéet
remplacé. Entreleslanguettesde pied,dont 2 sont
en biseau,du support d'oculaire se trouvent de
courtesentaillesqui vont jusqu'autrait de rainure.
Pliez ces languettesde pied en avant resp. vers
l'extérieur,pasà l'intérieur du tube.



Étape 11

/ƻƭƭŀƎŜ Řǳ ǎǳǇǇƻǊǘ ŘΩƻŎǳƭŀƛǊŜ

Etape11 : Insérezd'abord sanscolle le support d'oculaire
[B1] de l'intérieur à travers l'orifice hexagonaldans le
segment d'oculaire du tube [A7], avec l'extrémité sans
languettesdepiedenpremier.
Important: les deux languettes de pied triangulaires
biseautéesdu support d'oculaire doivent impérativement
être dirigéesvers l'extrémité du segmentd'oculaire,dont
l'arête porte l'inscription «Hierhin kommt die
Öffnunqsblende» (Lediaphragmed'ouvertureentre là). On
est ainsi assuréque le support de miroir secondaire[D1]
pourraêtre colléplustard sansproblèmes.

Collezensuite le support d'oculairedanscette position en
le ressortant tout d'abord, en enduisantde colle la face
extérieuredeslanguettes,en le replaçantcorrectementet
en pressant à plat l'ensemble du segment d'oculaire
jusqu'àce que les languettessoient bien collées. Assurez-
vous ce faisant que le support d'oculaire ressort
exactement à la perpendiculairedu segment d'oculaire
pour éviter que le regardsoit dirigéen obliquesur le miroir
secondaire. Vouspouvezvérifier ceciavecpar exempleun
triangledegéométrieou avecle coind'un descartons.



Étape 12

Collage de la manchette inférieure et supérieure du support 
ŘΩƻŎǳƭŀƛǊŜ

Planche 4 Etape 12 : Pliez en avant la rainure longue de la
manchette inférieure du support d'oculaire inférieure
[B2] et les5 rainurescourtesenarrière.
Il se forme une chaînede 6 élémentsde manchette
contigus auxquels respectivement un élément
individuelest accroché. Placezcette chaîneautour du
pied du support d'oculaire de manière à ce que les
différents élémentss'écartent et reposent à plat sur
les surfacesmarquéesdu tube d'oculaire. Collez la
manchettedanscette position.
Pliez également en arrière les rainures de la
manchette supérieuredu support d'oculaire [B3] et
collez-la autourdesonouverture.



Étape 13

/ƻƭƭŀƎŜ Řǳ ǎŜƎƳŜƴǘ ŘΩƻŎǳƭŀƛǊŜ

Etape 13 : Insérez le segment
d'oculaire [A7] avec le support
d'oculairemonté sur les languettes
de collage du dernier diaphragme
intérieur libre, ressortant de
l'extrémité du segmentde viséedu
tube.
Ce faisant, l'arête portant
l'inscription «Markierung -333-»
(Repère -333-) doit se trouver
exactementen face de l'inscription
«Hier stößt die Markierung -333-
desOkularsegmentsan»
(Ici vient en contact le repère-333-
dusegmentd'oculaire).
Les deux languettes de pied en
biseau du support d'oculaire sont
alors orientées vers l'extrémité
ouverte du grand tube. Collez le
segment d'oculaire dans cette
position sur les languettes du
diaphragmeintérieur et veillezà ce
quele raccordsoit sansinterstice.



Étape 14

Collage des manchettes du 
tube du télescope

Planche 5

Etape 14 : Pliez en arrière toutes les rainures des 3
manchettesde tube [A8], [A9] et [A 10].
Enroulezensuite les manchettesautour du tube sur les
surfaces marquées, c'est-à-dire toujours là où deux
segments se rejoignent, de manière à recouvrir les
joints.
Collezlesmanchettesdanscette position.



Étape 15

Collage des axes droite et gauche  du tube

Planche 9

Etape15 : Collezl'un sur l'autre lesaxesde droite [C3] et
[C4] en forme de disque exactementen bloc d'axe à
deux couches; procédez de même pour les axes de
gauche [C5] et [C6J. Après séchage,vérifiez que les
bordures sont bien rondes. Le cas échéant, une
rectificationprudentepeut être nécessaire.


